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Zusammenkommen ist ein Beginn,

Zusammenbleiben ein Fortschritt,

Zusammenarbeiten ein Erfolg.

Henry Ford

Gesundes Raumklima durch automatisches
LiGften von VELUX Dachfenstern mit
unserem neuen Produkt:

MSR Luftqualitatssteuerung

MSR Luftqualitdtssteuerung zur Ansteuerung von
IAQH-C 230V automatischen

VELUX Dachfenstern$

In diesem Gerat sind Sensoren fur Feuchte,
VOC und der Temperatur integriert. Damit
lassen sich optimale Raumluftverhaltnisse
und ein Auskuhlschutz in Verbindung mit
dem KLF 050 io-homecontrol Funkinterface
zur kabellosen Ansteuerung von elektrischen
und solarbetriebenen VELUX Dachfenstern

realisieren. a OFF aAurg
Wir mochten Ihnen, gemeinsam mit unseren

Partnern MSR electronic und Applied Sensor ]

den besten und umfassendsten Service 7

zum Einsatz dieser innovativen Produkte

bieten. i S

Testen Sie!
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Berichten Sie uns von lhren Erfahrungen! o
Nur so kdnnen wir weitere Produkte fir Sie

entwickeln und noch bessere Losungen
finden.
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Mischgassensor VOC

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Spezialisten der Firmen AppliedSensor GmbH, MSR Electronic GmbH und der FRAKTA Vertriebs GmbH

Einflihrung

In Deutschland verbringen die meisten Menschen mehr als 20 Stunden am Tag in Innenrdumen, dabei trinken sie ca. 3l Flissigkeit
und nehmen 1-2 kg feste Nahrung zu sich.Wahrend bei den Nahrungsmitteln auf Hygiene und Qualitat geachtet wird, kommt der
Luftqualitdt wenig Aufmerksamkeit zu, obwohl der Mensch taglich etwa 15kg Luft einatmet. Die absolute Luftqualitat von
Innenraumen ist schwer zu bestimmen und es bedarf aufwandiger analytischer Methoden und Messgerate. Dabei weicht die
subjektiv empfundene Luftqualitat von der objektiven, durch die Messung bestimmte, zum Teil erheblich ab. Die Griinde hierfiir
liegen zum einen in dem Gewdhnungseffekt, wer sich langer in einem schlecht gelifteten Raum aufhalt, schatzt die Luftqualitat
gewohnlich besser ein, als beim Betreten des Raums. Neben den geruchsaktiven Stoffen gibt es aber auch geruchlose
Begleitkomponenten, welche unbemerkt zu einem ungesunden Raumklima beitragen.

Im Folgenden wird ein Luftglitemodul auf Basis eines Metalloxidsensors vorgestellt, welches neben der Detektion von
Geruchsereignissen auch indirekt die CO2 Konzentration bestimmt.

Raumluftbelastung mit Mischgasen

Die Herkunft fliichtiger organischer Substanzen, kurz VOCs (engl. fir Volatile Organic Compounds), auch Mischgase genannt,
lasst sich in permanente und temporare Quellen einteilen. Permanente Emissionsquellen sind z.B. Moébel, Teppichbéden und
Baumaterialien, temporare Quellen sind zumeist auf menschliche Aktivitat zurtickzufihren, z.B. Reinigungsmittel oder die
Zubereitung von Speisen. Der Mensch ist aber auch selbst eine Quelle von VOCs, da er mit dem Atem Metabolismusprodukte
freisetzt, welche die Qualitdt der Raumluft senkt.

Die in Innenraumen vorhandenen Mischgase sind ein komplexes Gemisch verschiedenster Stoffe aus den unterschiedlichsten
Stoffgruppen, ihre Konzentration und Zusammensetzung variiert.

Stoffgruppe Stoffbeispiel mogliche Quellen
Alkohole Spiritus Reinigungsmittel
Aldehyde Formaldehyd Baustoffe
Ketone Butanon Lacke
Ester Essigsaureethylester Klebstoffe
Terpene Pinen Klebstoffe
Aromate Xylol Lacke und Klebstoffe
Tabelle 1: Beispiele fir VOCs und ihre Quellen LiGftung mit VOC Sensor

Anforderungen an ein Luftgiitesensor

Ein Luftgltesensor soll zuverlassig aus einem Summensignal aller im Mischgas enthaltenen Komponenten einen Luftgitewert
ermitteln, die Bestimmung der Einzelgase und ihre Konzentration ist daher nicht nétig. Trotzdem sind die technischen
Anforderungen hoch. Neben einer geringen Leistungsaufnahme bei méglichst breitbandiger Spannungsversorgung, einem
robusten Aufbau mit entsprechend langer Standzeit sollen Luftgitemodule zudem wartungsfrei sein und auch nach Jahren des
Betriebs eine gleich bleibend hohe Empfindlichkeit besitzen. Wahrend fir die technischen Herausforderungen praktikable
Loésungen gefunden werden, darf natirlich auch die Wirtschaftlichkeit nicht aul3er Acht gelassen werden.

Die Angabe der Luftgiite in CO2-Aquivalenten

Im Laufe des Projekts musste geklart werden, wie die Beschreibung der empfundenen Luftqualitat bzw. Geruchsbelastung
allgemeinverstandlich formuliert und auf chemisches Detailwissen verzichtet werden kann. Da die von Menschen genutzten
Innenraume das Haupteinsatzgebiet des Luftgltesensors sind und hier der CO2-Gehalt als MaR der Luftglte gilt, wurde die
Einheit ,CO2-Aquivalente” gewahlt. Der funktionale Zusammenhang des Anstiegs von CO2 - und VOC-Konzentration (Bild 1)
wurde experimentell bestimmt und in die Firmware integriert. Beim Luftgutesensor fallt auf, dass er neben den vom Menschen
generierten VOCs zuséatzliche Geruchsereignisse detektiert, wédhrend der CO2 -Sensor lediglich das durch den Menschen
verursachte CO2 bestimmt.
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Technische Umsetzung

Bild 1: Korrelation von Co,- und Mischgaskonzentration
in einem Besprechungraum
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Wirkprinzip des Luftgiitesensors

Zeitgesteuerte oder mit Prasenzmeldern ausgestattete Liiftungssysteme neigen zur Uber oder Unterliiftung, da der tatséchliche
Liftungsbedarf nicht erfasst wird. Erst der Einsatz des hier beschriebenen Luftglitesensors erlaubt es, individuell auf die Personenzahl,
die Art der Raumnutzung und den daraus resultierenden Zuluftbedarf, einzugehen.

VOCs €O, H,0
Wirkprinzip eines Metalloxid Gassensors it o
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Beim Metalloxidsensor wird die elektrische Leitfahigkeit eines halbleitenden, heated membrane
nanokristallinen Metalloxids gemessen, welches auf einem beheizbaren Substrat
aufgebracht ist. Die Betriebstemperatur ist typischerweise im Bereich von 300-400°C.
Die Dotierung des Metalloxids mit Edelmetallen wirkt sich positiv auf die Empfindlichkeit VEME st -

gegeniber brennbaren Gasen (VOCs, Kohlenmonoxid, Erdgas) aus und gestattet es,

das Sensormaterial den Bedurfnissen der Applikation anzupassen. Sind VOCs in der Luft enthalten, so werden diese an der
Sensoroberflache teilweise oder vollstandig durch den Sauerstoff des Metalloxids verbrannt. Die bei diesem Prozess im Halbleiter
freigesetzten Elektronen fihren zu einer Erhéhung der elektrischen Leitfahigkeit. Schlieflich kehrt das Metalloxid durch den Einbau von

Luftsauerstoff wieder in seinen Ausgangszustand zuriick, wobei die Leitfahigkeit wieder den Ausgangswert annimmt.

Wir danken der Firma AppliedSensor und im speziellen Herrn Dr. Martin Herold - Senior Scientist fiir diesen Fachartikel.

Nutzen Sie unsere individuellen Sensoren und Regler fiur lhre Anwendungen !

Eigenschaften Typen Versorgung Messbereich  Ausgangssignal Preis
Bestellbezeichnung

VOC ( Mischgase )

Messbereich: 450 - 2000 ppm VOC

Interne automatische Selbstdiagnose mit Autokalibration IAQH-C 230V 230VAC 450-2000 ppm  Kontakte

Kalibrationsintervall > 5 Jahre Version mit Trafo 0-100 rel.F AUF/ZU 185,00 EURO

Genauigkeit +/- 150 ppm 0-50 °C Potentialfrei

Warm Up Time 20 min

T (Temperatur) IAQH-C 24V 24 AC/DC 450-2000 ppm Kontakte

Messbereich: 0 -50 °C Version ohne Trafo 0-100 rel.F AUF/ZU 165,00 EURO

Genauigkeit 1% der Anzeige 0-50 °C Potentialfrei

H ( Feuchte ) UZB2.1-IAQH-C 230V AC 59,00 EURO

Messbereich: 0 - 100% rel. Feuchte UP - Netzteil

Genauigkeit +/- 3% der Anzeige
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Innenraum - Luftqualitat als Mal3stab
Bedarfsgerechtes Luften - das Ziel

IAQH-C 230V
in Verbindung mit

io-homecontrol VELUX
KLF 050 Funkinterface
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Stellrad Position | Luftqalitat Co2 Aquivalenz | Relative Feuchte Fenster Liftung
\ Strich oben 900 ppm = sehr gut 55 % haufiger
- <—— | Strich mittig 1200 ppm = gut 65 % normal
\\ — Strich unten 1600 ppm = befriedigend 75 % seltener

L
Y ANT.
KLF 050 ein io-homecontrol Funkinterface zur (1} IAQH-C 24V
kabellosen Ansteuerung von elektrischen und E

Version incl. Trafo IAQH-C 230V

solarbetriebenen VELUX Dachfenstern




